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MARCO CHAPA DD. BWG N° 18 CHAPA DD. BWG N° 18 CHAPA DD. BWG N° 18 CHAPA DD. BWG N° 18
DOBLE CONTACTO DOBLE CONTACTO DOBLE CONTACTO DOBLE CONTACTO
PLACA ESTRUCTURA BASTIDORES Y NIDO DE ABEJA EN ALAMO ESTACIONADO CHAPA DD. BWG N° 18 CHAPA DD. BWG N° 18 CHAPA DD. BWG N° 18
—l— o a— >m ENCHAPADO AMBAS CARAS EN LENGA CANTONERAS DE LENGA DOBLE CONTACTO MOVILES DOBLE CONTACTO MOVILES DOBLE CONTACTO MOVILES DOBLE CONTACTO
EN VENTANA CHAPA DD. BWG N° 18
PUERTA BATIENTE HACIA EXTERIOR + PUERTA BATIENTE HACIA EXTERIOR + PUERTA BATIENTE HACIA EXTERIOR +
ACCIONAMIENTO  |sATIENTE HACIA EXTERIOR PAROS FLIOS PAROS FLIOS PAROS FLIOS
HERRAJES wﬁ%%%&zmwwﬂ%ﬁmw_m HOJA 3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA 3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA 3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA
A MUNICION DE 3 ARANDELAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS
PASADORES EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE
PLATIL PALANCA 20x300mm DE EMBUTIR PLATIL PALANCA 20x300mm DE EMBUTIR PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR
HIERRO @12 LISO CON REMATES EN HIERRO @12 LISO CON REMATES EN
REJAS —_— - CANO SOLDADO Y ESMERILADO TERMI- CANO SOLDADO Y ESMERILADO TERMI-
NACION FRENTE LLENO NACION FRENTE LLENO
DE SEGURIDAD DOBLE PALETA
CERRADURAS TRABEX C/ CAJA 65X 75 MM
DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO BARRAL ANTIPANICO P/HOJA DOBLE BARRAL ANTIPANICO P/HOJA DOBLE BARRAL ANTIPANICO P/HOJA DOBLE
PICAPORTES SANATORIO. ACC. A BRAZO DE EMPUJE Y ACCESO EXTERIOR CON LLAVE. Y ACCESO EXTERIOR CON LLAVE. Y ACCESO EXTERIOR CON LLAVE.
DE BRONCE PLATIL C/TOPE
VIDRIOS 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO
DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm DE ALUMINIO TUBULAR DE ALUMINIO TUBULAR DE ALUMINIO TUBULAR
CONTRAVIDRIOS  |DELENGA 10mm EN HOJA DE PUERTA 10x10mm 1ox10mm 10x10mm
VISOR EN HOJA PUERTA MANIJON Y RODAPIE {150X2mm)
VARIOS DE ACERO DESPULIDO _ - -
NOTAS GENERALES CARPINTERIAS:

1-TODOS LOS NIVELES DE PISO REFERENCIADOS SON INTERIORES
2-EN LAS DIMENSIONES DE PUERTAS SE ACOTAN ANCHOS DE PASO Y ALTURA TOTAL: EN
VENTANAS SE ACOTAN ANCHO Y ALTURA TOTAL.-

3-REFERENCIAS: PF: PARO FJO; PC: PANO CORREDIZO,

4L0S MARCOS Y HOJAS METALICAS ESTAN PROTEGIDAS CON PINTURA ANTICORROSIVA
AL CROMATO DE ZINC, C/ APLICACION DE 1{(UNA) MANO EN TALLER Y 2{DOS) MANOS
EN OBRA + 2{DOS) MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR GRIS.

S-LAS SUPERFICIES DE MADERA PARA PINTAR LLEVAN: 1{UNA) MANO DE IMPRIMACION
Y 3(TRES) MANOS {UNA AL 50% + DOS AL 100%) DE BARNIZ PROMADERA SATINADO
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