REFERENCIAS GASES MEDICINALES

- CANERIAS:

Tanque de oxigeno PERMANENTES DE COBRE ELECTROLITICO, DE PARED MINIMA DE 1 mm, SIN COSTURA, DE INTERIOR
PULIDO Y PUREZA 99,8 %, CERTIFICANDO METODO DE LIMPIEZA Y PRODUCTO UTILIZADO, CON UN
TENDIDO HORIZONTAL FORMANDO CANALIZACIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DESDE LAS ESTAC
DE SUMINISTRO A LAS BOCAS DE CONSUMO ( IRAM FAAA AB 37217)

ENSAMBLES CON SOLDADURA OXIACETILENICA, CON APROTE DE PLATA CALIDAD BP 45, Y SUJECIO
CON GRAMPAS, MENSULAS Y RIELES OLMAR, IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE LAS CANERIAS
CON LOS COLORES CORRESPONDIENTES A CADA GAS, SEGUN IRAM 2507.

IMPORTANTE:
NO SE ACEPTARAN CANERIAS SIN LA CERTIFICACION DEL PROVEEDOR.

- ALARMAS:

SE INSTALARAN ALARMAS FONOLUMINOSAS, CON INDICADOR DE PRESION ANALOGICO DETERMINA
MONITOREO CONSTANTE DE LA RED DE OXIGENO, ESTOS EQUIPOS SE INSTALARAN EN EMERGENC
INTERNACION, QUIROFANO, TERAPIA, CON LEDS DE SENALIZACION DE PRESION BAJA, NORMAL, ALT

-ESTACIONES DE REGULACION:

GABINETES METALICOS ESTANCOS, CONTENIENDO UN SISTEMA DE BY-PASS, LLEVARAN LLAVE DE
CORTE Y REGULADOR MICRO QB4 PARA LAS LINEAS DE OXIGENO Y AIRE, Y VALVULA ESFERICA DE
CORTE PARA LINEA DE VACIO.

Cl

0.30x0.30 DE CANO POLIPROPILENO TERRA

@ 110 IPS, CON PROTECCION
-PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO:
SE INSTALARA UNA CENTRAL SEMIAUTOMATICA PARA TANQUE CRIOGENICO, Y UNA CENTRAL
SEMIAUTOMATICA PARA 8 TUBOS (SISTEMA DE RESERVA).

0.30x0.30 -PARA EL SUMINISTRO DE OXIDO NITROSO:

CENTRAL SEMIAUTOMATICA PARA 2 TUBOS Y DOS FLEXIBLES DE TRANSFERENCIA.

-PARA EL SUMINISTRO DE ANHIDRIDO CARBONICO:

cl CENTRAL SEMIAUTOMATICA PARA 2 TUBOS Y DOS FLEXIBLES DE TRANSFERENCIA.

0.30x0.30
-PARA EL SUMINISTRO DE VACIO:

BOMBA DE VACIO DUPLEX, MARCA TAUSEM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO
BUSP 405 D, LIBRE DE ACEITE, 5,5 HP, 6000 Lts/min DE ASPIRACION, TANQUE
-5.90 -5.90 VERTICAL DE 500 Lts, DOS VACUOSDATOS DANFOSS Y UN TABLERO ELECTROMECANICO

%-m.@o < DIRECTO DE 5,5 HP

@ | 11 _ s - = . = ; B | ez -PARA EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO:
{ 14251 E ey T 7] COMPRESOR DUPLEX, MARCA TAUSEM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO CP SP
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D1 305 AU1, LIBRE DE ACEITE, 5,5 HP, 1200 Lts/min, TANQUE VERTICAL DE 300 Lts,
SECADOR DE AIRE MARCA TAUSEM, CON PREFILTRO 1 MICRON Y POST FILTRO 0,01 MICRON

MODELO TS 020 CON UN CAUDAL 600 Lts COMPLETO.

Ed S-01 Ed S-02 Ed S-03
Oficina de

Area Programa Depositos Oficina

- CENTRAL DE LLAMADA:
INSTALACION EN OFFICE DE TERAPIA, REPETIDORA DE SERVICIO, CON SENAL LUMINICA'Y

Ed S-04

Garage

ﬂ lO Evaporadoras SONORA.
cpnnnnnnnan = 4505 T S/PORTAL DE ACCESO ALS ECTOR, SE INSTALARAN LUCES DINTEL INDICANDO CAMA QUE
DETERMINO EL LLAMADO
INSTALACION DE CENTRAL EN LOS OFFICES DE INTERNACION ADULTOS Y PEDIATRICA: IDEM
QUE LA ANTERIOR, RECIBE SENAL DE CADA CAMA.
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- EDIFICIO DE SERVICIOS L L - PUESTOS DE CONSUMO:

|| Oficina 2 de =8 < m - PANELES MINIDUCTOS:
Area Programa _ _ EdS-15 B DE ALUMINIO ESTRUIDO, CON SERVICIO DE GASES PARA UNA, DOS, TRES O CUATRO BOCAS,
o i 4 . Mesa de trabajo el 4| SEGUN ESPECIFICACIONES Y PLANOS, ACOPLE TIPO DISS (INTERNACIONES, CONSULTORIOS,
Cl m Ed S-08 . $ LOCALES MANTENIMIENTO, LABORATORIOS, OFFICES SECTORES).
0.30x0.30 Paso Ed §-12 Ed S-14

Vestuarios Deposito de repuestos N° 1 - PANELES POLIDUCTOS:

. >Oﬂ = DE ALUMINIO ESTRUIDO, CON SISTEMA CUADRUPLE, CANAL DE SEGURIDAD, CON SERVICIO DE
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mim

Sanitario

] GASES PARA TRES Y SEIS BOCAS, INSTALACION ELECTRICA CON TOMAS TIPO SHUKO/IRAM,
Ed S-22 PLAFON ILUMINACION/MODULO, AVISO DE ENFERMERA/MUCAMA, ACOPLE DISS (TERAPIA, SALA
Mueble para Rack Circulcion interna |_ DE RECU _Um_nm>O_OZv
EN QUIROFANOS SE INSTALARAN TORRETAS DE TECHO FIJAS, CON EXTRACCION DE GASES
ANESTESICOS, TOMAS SHUKO/IRAM Y 7 BOCAS PARA SUMINISTRO DE GASES.
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- LAMPARA SCIALITICA P/QUIROFANOS (LS-1:
Deposito

Ed S-23 EQUIPO ALTA GAMA, POWER LED, MAQUET, ILUMINACION QUIRORGICA DE BAJO CONSUMO,
ﬂU FOTOIODOS ULTRA BLAMCOS, CAPACIDAD LUMINOSA SOLICITADA: ENTRE 100.000 / 110.000
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LUX, 8 TUBOS.
EQUIPO PREVISTO PARA VIDEO.
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Ed S-17
Sala de bombeo e
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BOMAS VACIO Ed S-26
Sala de Estacion Tableros Grupo

Transformadora Ed S-25 Electrogeno
EQUIPOS DE S

GASES

Sanitario
Ed S-19
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BATERIA DE
EMERGENCIAS ~
8 TUBOS

Kitchenette
Ed S-20

AN

Tanque de bombeo
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- LAMPARA SCIALITICA P/SALA DE PARTOS (LS-2):
oot MODELO POWER LED, CAPACIDAD LUMINICA 100.000 LUX, DE UNA CUPULA REGULABLE

COMPRESOR -4 ELECTRICAMENTE.

ALBANAL 30x30 HASTA

CAMARA DE VALVULAS.
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Co2 DIOXIDO DE CARBONO
Cl ON —————  OXIDO NITROSO

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0.40x0.40 r5.75 O == OXIGENO
cl CAJA DE VALVULA
0.30x0.30 Y/O DERIVACIONES AC ——-——  AIRE COMPRIMIDO

\% VACIO
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OFICIO

ALBANAL 0.40x0.30, ALIMENTACION @
ALIMENTACION DESDE SALA DE

EQUIPOS Y TANQUE CRIOGENICO.

CRIOGENICO

)

NOTA:

LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA
s | . P DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA
.......... | | 040040 REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE

] FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

Escalera de servicio Escalera de servicio

I lm-@.wm (713.00)
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1 12 Cu F== PRIMER ETAPA:
N AC+02+V r—— , = Se realizaron los trabajos de nivelacion y perfilados, para la
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I -6.35 (713.00) realizacion de los accesos vehiculares, playones de maniobra y
estacionamiento.

= Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.

170 = Se realizaron las fundaciones.
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