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EXTERIOR DE ALUMINIO

1:50

CEA1

2.85

Ubicación: SUM / Auditorio, Secretaría, Vicedirección, Dirección, Preceptoría, Sala de Doc., Aulas, Biblioteca

Cantidad: 34

Marcos: aluminio prepintado color blanco, perfiles tipo línea Módena

Hojas: dos corredizas inferior, una banderola superior, aluminio prepintado color blanco, tipo línea Módena. Felpa

tipo Fin-seal y burletes de EPDM.

Tipo: Dos hojas corredizas. Una banderola sup.

Planta

Herrajes: paños corredizos, rodamientos dobles. Sistema de cierre cubeta embutida lateral (sin resorte).

Banderola: tres bisagras por hoja, cierre tipo simplón en hierro, completo, c/manija de bronce y linga de acero.

Aplicación embutida.

Vidrios: cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente.

Contravidrios: de aluminio

Premarco: tubo estructural de aluminio para embutir.

Reja: perfiles ángulo y "T" de 1 1/2" x 3/16". Planchuela de 5/8" x 3/16" y 1" x 3/16".  Metal desplegado,

diagonal 500x30x35, peso 7 Kg/m2. Terminación: galvanizado en caliente.

CEA3

0.60

Ubicación: Cocina, Escalera Int., Dep. Netbooks, Ludoteca, Sanit. Fem.

Tipo: un paño fijo inf. y dos banderolas sup.

+ 0.36 / +4.06

NPT

+ 0.36 / +4.06

NPT

Cantidad: 10

Hojas: dos banderolas sup. y un paño fijo inferior, aluminio prepintado color blanco, tipo línea Módena. Felpa tipo

Fin-seal y burletes de EPDM.

Herrajes: dos bisagras por hoja, cierre tipo simplón en hierro, completo, c/manija de bronce y linga de acero.

Aplicación embutida.

Premarco: tubo estructural de aluminio para embutir.

Reja: perfiles ángulo y "T" de 1 1/2" x 3/16". Planchuela de 5/8" x 3/16" y 1" x 3/16".  Metal desplegado,

diagonal 500x30x35, peso 7 Kg/m2. Terminación: galvanizado en caliente.

Vidrios: cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente.

Contravidrios: de aluminio

Marcos: aluminio prepintado color blanco, perfiles tipo línea Módena

Corte

Planta

REFERENCIAS:

NOTA 1: Todas las medidas se verificarán en

obra

NOTA 2: Las medidas de vanos acotadas son

indicativas.

el contratista deberá ajustarlas con la

tolerancia necesaria según el sistema de

armado o fijación adoptado.

NOTA 3: Las nomenclaturas no correlativas

implican tipos de carpinterias no existentes en

la presente documentacion.

NOTA 4: Las cantidades de las manos de abrir

de las hojas son indicativas y responderan a la

planta de arquitectura

CEA2

2.80

Tipo: dos banderolas

Ubicación: Sanit. Fem./Masc., Dep. Netbooks, Ludoteca

Cantidad: 07

Marcos: aluminio prepintado color blanco, perfiles tipo línea Módena

Herrajes: banderola tres bisagras por hoja, cierre tipo simplón en hierro, completo, c/manija de bronce y

linga de acero. Aplicación embutida.

Vidrios: cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente.

Contravidrios: de aluminio

Premarco: tubo estructural de aluminio para embutir.

Reja: perfiles ángulo y "T" de 1 1/2" x 3/16". Planchuela de 5/8" x 3/16" y 1" x 3/16".  Metal desplegado,

diagonal 500x30x35, peso 7 Kg/m2. Terminación: galvanizado en caliente.

Hojas: dos banderolas, aluminio prepintado color blanco, tipo línea Módena. Felpa tipo Fin-seal y burletes de

EPDM.

Planta

CEA4

0.60

Tipo: una banderola

Ubicación: Sala de Máquinas, Escalera Int.

Cantidad: 04

Marcos: aluminio prepintado color blanco, perfiles tipo línea Módena

Herrajes: banderola tres bisagras por hoja, cierre tipo simplón en hierro, completo, c/manija de bronce y

linga de acero. Aplicación embutida.

Vidrios: cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente.

Contravidrios: de aluminio

Premarco: tubo estructural de aluminio para embutir.

Reja: perfiles ángulo y "T" de 1 1/2" x 3/16". Planchuela de 5/8" x 3/16" y 1" x 3/16".  Metal desplegado,

diagonal 500x30x35, peso 7 Kg/m2. Terminación: galvanizado en caliente.

Hojas: una banderola, aluminio prepintado color blanco, tipo línea Módena. Felpa tipo Fin-seal y burletes de

EPDM.

Planta

CEA5

2.60

Ubicación: Sanit. Masc.

Cantidad: 01

Marcos: aluminio prepintado color blanco, perfiles tipo línea Módena

Herrajes: banderola tres bisagras por hoja, cierre tipo simplón en hierro, completo, c/manija de bronce y

linga de acero. Aplicación embutida.

Vidrios: cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente.

Contravidrios: de aluminio

Premarco: tubo estructural de aluminio para embutir.

Reja: perfiles ángulo y "T" de 1 1/2" x 3/16". Planchuela de 5/8" x 3/16" y 1" x 3/16".  Metal desplegado,

diagonal 500x30x35, peso 7 Kg/m2. Terminación: galvanizado en caliente.

Hojas: una banderola, aluminio prepintado color blanco, tipo línea Módena. Felpa tipo Fin-seal y burletes de

EPDM.

Planta

Tipo: dos banderolas


