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nº 24

aislación térmica con membranas tipo Isover 

compuesta por fieltro liviano de lana de vidrio 

hidrorepelente, revestido en aluminio, hilos 

de vidrio y  papel Kraft

aplicación membrana líquida.

carpeta alisado hidrófugo.

hormigón alivianado con poliuretano

expandido con aditivo hidrófugo.

pendiente 2%.

aplicación membrana líquida.

carpeta alisado hidrófugo.

hormigón alivianado con poliuretano

expandido con aditivo hidrófugo.

pendiente 2%.

protección de armadura con

hormigón pobre 1:8 hasta 100 cm

de altura sobre losa.
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REFERENCIAS

COLUMNAS

Protección de armadura con

hormigón pobre 1:8 hasta 100 cm

de altura sobre losa.

CUBIERTA METALICA

nº 24

nº 24

ver detalle de cubierta de

columnas

ver detalle de cubierta de

columnas

ver detalle de cubierta de

columnas

Sobre recorrido ascensor

LOSA PLANA

Cubierta de Chapa

EM

escalera

marinera

Cubierta de Chapa

ver detalle

aplicación membrana líquida.

carpeta alisado hidrófugo.

hormigón alivianado con

poliuretano expandido con aditivo

hidrófugo.pendiente 2%.
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VEREDA PERIMETRAL

14

%2.7

Pendiente

-0.81

%2.4

Pendiente

+0,00

Junta de dilataciónJunta de dilatación

Junta de dilatación

Junta de dilatación

Junta de dilatación

parasol

parasol

parasol

parasol

parasol

parasolparasol

pasarela

metalica

sombrerete spiro

 de ventilacion

 sobre montante

p/baños de personas

c/discapacidad

pendiente del 12%

pendiente del 14%

pendiente del 17%

· columnas de hormingon armado

segun calculo.

· forro columnas chapa zinc N°22

· pieza vinculacion soldada entre

forro y tapa junta horizontal de

chapa de zinc

· tapa junta horizontal chapa zinc

N°22

· mamposteria de adobon

· membrana liquida

· carpeta alisado hidrofugo

· hormigon alivianado con

polurietano expandido con aditivo

hidrofugo

· losa de hormigon armado segun

calculo.

Detalle encuentro modulos

estructurales

· Chapa acanlada de zinc N°24

· Perfil Doble C N°140 Metálico con

tratamiento segun PET.

· Perfil C N°80 cada 80cms. con

tratamiento segun PET.

· Cielorraso suspendido de placas

de yeso

· Sombrerete de concreto con

botagua.

· Mamposteria de adobon.

· Revoque segun PET.

· Carga sobre Mamposteria.

· Membrana liquida

· Carpeta Hidrofuga

· Contrapiso alivianado con aditivo

hidrofugo.

Detalle cubierta escalera
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