
3.90
CW3

Muro colgante de hormigón armado

Curtain wall, según detalle
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+8.16
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VA18

+8.66

Rehundido 3cm
Revestimiento texturado Quimtex o

calidad equivalente
Carpinterias de aluminio
anodizado color natural+8.66

CORTE I-I

0.40
VA19

0.40
VA19

0.40
VA19

0.40
VA19

+6.47

+3.30

+2.50

R3
0.21

R4
0.28

Muro calado según detalle en
plano N°36

L.M.
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SALA DE MAQUINAS

07PB

ACCESO SERVICIOS

107PB

+0.00

CORTE J-J

+0.30

+0.27

+4.03

+8.16

+8.66 +8.66

Nivel existente

Nivel existente

1.50
PC2

1.50

PR4

1.50

PR4
R1

1.50
VA5

1.50
VA5

1.50
VA5

R1

1.60
VM1

Carpinterias de Pvc simil Madera
tono a definir

Restaurar ventanas
existentes de la Capilla

Carpinterias de Pvc simil
Madera tono a definir

1.45
VA3

1.45
VA3

+4.30

Nivel existente

0.95
PC4

AZOTEA INACCESIBLE

63PA1

AZOTEA INACCESIBLE

62PA1

CUBIERTA TEJA

61PA1

L.M.Reparación de filtraciones en cubierta
existente y cambio de tejas rotas

Buña entre carpinterias y terminacion
revoque texturado Tarquini o equivalente

R1


