
LOSETAS LOSETAS

    SUP. VEREDA EXISTENTE A          REPARAR:
Baldosas existentes a reponer

CARRIL VEHICULARVEREDA EXISTENTE VEREDA EXISTENTE

Pend. 2% Pend. 2%Pend. 2%Pend. 2%

Lapacho Rosado .

Cesped Grama
Bahiana en panes

    SUP. VEREDA NUEVA:
Baldosa Granitica 40x40. modelo 64 panes
Brechiato, Quadri o similar

LUMINARIAS:
L1_Prov. Y Col. de Cabezal h: 3.50m mod.GOLD
48 LED Philips o equiv. (incl. Brazo de soporte)

L2_Recambio de Cabezal existente mod. XCEED
48 LED Philips o equiv.

EQUIPAMIENTO URBANO:
Cestos mod. Huelgue tipo Durban o similar.

EQUIPAMIENTO URBANO:

tipo Cabeza o similar

CALLE IBERLUCEA ENTRE MORENO Y TEJEDOR

CORTE TIPO A
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra
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 VALLE IBERLUCEA

ESC. 1:25

DETALLE BOTAZO

ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

Calzada

Vereda

Espacio contenedor

Residuos

Botazo

Pintura Termovial
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Chapa de hierro 1/2"

Chapa de hierro 1/2"

Cable de acero galvanizado 8mm 6x19

Calado en pieza

Prolongacion de

pieza embutida

en contrapiso

Loseta

Plancha de hierro

embutida en contrapiso
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ESC. 1:25

DETALLE BOLARDO

 VALLE IBERLUCEA

ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO


