
NIVEL DE PISO

Abertura 70x50

(a definir en obra)

Abertura 87x165

marco de refuerzo

planchuela de hierro

Ø 114

e 4.05

O 90

e 3.65

O 76

e 3.25

Acople artefacto Ø 40

Altura: 150 mm

-Arenado
-Dos manos en EPOXI autoimprimante de altos sólidos de
 80 micrones en total (tipo AMERCOAT 385 de REVESTA)
 Dos manos de esmalte sintético ALBA Nº 003 (naranja)
 Total pintura terminada: 120 micrones.
 Dos manos internas de pintura asfáltica desde la base hasta
 el orificio del tablero.
 Dos manos externas de pintura asfáltica en toda la superficie
 de empotramiento más 15cm. sobre nivel de piso.
 Recubrir con POLIGUARD toda la superficie de empotramiento
 más 15cm. sobre nivel de piso.
 La tapa de tablero de columna irá sujeta con 4 tornillos de bronce
 5/16", cabeza hexagonal.
 Todas las columnas se deberán realizar con tubos nuevos de acero(sin costura).
 El tablero para la columna será una placa tipo EPOXI de (85 x 180 x 5) mm.

Tratamiento de pintura para las columnas

Columna

1
6

5

1
6

5

SECCION
A-A

97

marco de refuerzo

fusible de 6amp.
tipo Keland J 15

FRENTE
TAPA
TABLERO

Chapa Nº 12

87

FRENTE
MARCO
DE
REFUERZO

marco refuerzo
planchela de Hº5mm de
espesor

Planchuela de Hº 3/16"
x 3/4"

3
2

planchuela hierro 3/16" x 3/4"

2
3

agujero O 8

8

8

23

alumbrado publico.
Columna recta para artefactos 
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