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a nueva

transformador

TSI
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LD

CIE1
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Columna con luminaria nueva a colocar

Alimentar de circuito existente

Trasladar columna existente

LD

CIE1

LD

CIE1

LD

CIE1

LD

CIE1

TSIExt

(a instalar en 1er piso junto al TGBT existente)

LA

LA
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LA

LA

LA

LA

LA

LA

Luminaria a desplazar

LB

LB

LB

LB

LC-a
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CIE1

LC-b

CIE1
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CIE2

LC-b

CIE2

LD

CIE2

LD

CIE2

M

Transformador

y tablero

existente

Bandejas superpuestas

superior para corrientes fuertes, de 450 x 50 mm

x 60

LA

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Eq. de Proyecto:

LA

10  Columnas

existentes

Remplazar 5 luminarias

existentes por 5 nuevas en cada

columna

Referencia Trabajo

LB

4  Columnas

existentes

Remplazar 2 proyectores

existentes por 1 luminaria

nuevas en cada columna

LC-a

4 Columnas

existentes a

reubicar

Colocar columna existente con

nueva luminaria en el circuito

existente

LC-b

CIE1

4 Columnas

existentes a

reubicar

Colocar columna existente con

luminaria nueva en el nuevo

circuito de la referencia

LD

CIE1

9 Columnas

nuevas a colocar

Colocar columna nueva con

luminaria nueva en el nuevo

circuito de la referencia

11 m de altura, con luminaria
de 24 LED, 68 W, 8000 lm,

4000K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

Detalles



 CF-PL

IE.01
Plano: IM - 

Fecha: 2019 Escala:Eq. de Proyecto:

ITM

4 x C25

10000

ID

2 x 25

30 mA

ITM

2 x C16

6000

ITM

2 x C16

6000

BEP

TSIExt

IRAM 2178 (Cu
-XLPE)    4 x 4 mm2

FS

3 x 2A

ITM

2 x C16

6000

C1 C2 RE

K1
A1

A2

FS

2 x 2A

fotocontrol

IS

2A

manual
K1

A1

A2220 V ca

ESQUEMA FUNCIONAL FOTOCONTROL

ID

2 x 25

30 mA

ID

2 x 25

30 mA

Toma de PAT local

ESQUEMA UNIFILAR TSIExt

Tipo

Potencia factor Potencia

de de

Instalada

de

material material de

del Interruptor de Interruptor

circuito bocas

en VA

simultaneidad

en VA en V en A

conductor

en mm

2

Diferencial

CIE1 IE 8 800 1 800 220
L1, N 3,6

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x 25 A, 30 mA 2 x C16, 6KA

CIE2 IE 5 500 1 500 220
L2, N 2,3

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5

2 x 25 A, 30 mA

2 x C16, 6KA

CIE3 IE - - - - 220
L3, N

- - - - - - 2 x 25 A, 30 mA
2 x C16, 6KA

1,3

1
1,3

L1, L2, L3, N 3,2

IRAM 62266

tetrapolar

Cu

poleolefina LH

4

ITM
4 x C25, 10 KA

DATOS DEL CONDUCTORDATOS DE LA CARGA

I

fase

PROTECCIONES

Norma

Circuito Destino
fases

U

n

tipo de conductor

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

TSIExt

Potencia instalada total en KVA

reserva equipada

General

IS

4 x 400A

ITM

4 x C40

10000

ITM

4 x C40

10000

ITM

4 x C63

10000

ITM

4 x C63

10000 Conectar otros
consumos
existentes

a TSIExt a TSI a TSA a TSM

LSI LSA LSM

TD

Barra de 400 A, 15 conexiones

TGBT
(existente)

TSI
(ingreso a
Argentina)

TSA
(Aduanas)

TSB
(Aduana Brasil)

TSM
(Migrasiones)

30 KVA

20 KVA

17 KVA

UPS
A

UPS
M

5 KVA

5 KVA

TS IExt
(a instalar en la

actual
sala de tableros)

11 KVA

TUPS A
(Aduanas)

TUPS B
(Aduanas)

TUPS M

UPS
A

5 KVA TUPS I
(Ingresos)

3 x 25/16 mm2

4 x 16 mm2

4 
x 

16
 m

m
2

E3

E2

E1

ESQUEMA UNIFILAR TD

ESQUEMA GENERAL

futura UPS
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 CF-PL

E1.IE00
Plano: E1 - Tomacorrientes y Bocas Planta baja
Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

N

RACK

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000 K

Luminaria aplique de techo
led, 24 W, 1600 lm, 3000 K

Luminaria aplique de techo
led, 18 W, 1200 lm, 3000 K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

 Las cabinas deben ser provistas con su instalacion electrica completa

TIPO
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 CF-PL

E1.IE01
Plano: E1 - Tomacorrientes y Bocas Planta Alta
Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

N

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000
K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

 Las cabinas deben ser provistas con su instalacion electrica completa

TIPO
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Plano: E1 - 

Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

N

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000 K

Luminaria aplique de techo
led, 24 W, 1600 lm, 3000 K

Luminaria aplique de techo
led, 18 W, 1200 lm, 3000 K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

 Las cabinas deben ser provistas con su instalacion electrica completa

TIPO
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Plano: E1 - 

Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

N

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000
K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

 Las cabinas deben ser provistas con su instalacion electrica completa

TIPO
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Plano: E1 - 

Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

N

RACK

Detector de humo con
bocina incluida

Avisador manual de
incendio

REFERENCIAS
Proteccion contra incendios
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Plano: E1 - 

Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

N

Detector de humo con
bocina incluida

Avisador manual de
incendio

REFERENCIAS
Proteccion contra incendios



ITM

4 x

C40
10000

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 40

30 mA

t

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x

C10
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

FS

3 x 2A

ITM

2 x

C25
6000

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 RT

BEP

Barra de

125 A

TSI

UPS
5 KVA

ITM

2 x

C20
6000

IDSI

2 x 25

30 mA

t

IDSI

2 x 40

30 mA

t

ITM

2 x

C16

4500

ITM

2 x

C10

4500

ITM

2 x

C10

4500

ITM

2 x

C10

4500

ITM

2 x

C10

4500

RE ATE1 ATE2 ATE3 ATE4

TUPSI

IRAM 2178 (Cu-XLPE)    4 x
16 mm2

FS

3 x

2A

Tipo

Potencia factor Potencia

de de

Instalada

de

material material de

del Interruptor de Interruptor

circuito bocas

en VA

simultaneidad

en VA en V en A

conductor

en mm

2

Diferencial

C1 IE 7 210 1 210 220
L1, N 1,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C2 IE 11 770 1 770 220
L2, N 3,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C3 IE 12 840 1 840 220
L3, N 3,8

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C4 TUG 4 2200 1 2200 220
L1, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C5 TUG 5 2200 1 2200 220
L2, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C6 TUE 2 2000 1 2000 220
L3, N 9,1

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C7 TUE 4 4000 1 4000 220
L1, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C8 TUE 4 4000 1 4000 220
L2, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C9 TUE 4 4000 1 4000 220
L3, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C10 TUE 4 4000 1 4000 220
L1, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C11 TE 2 5500 1 5500 220
L2, N 25,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH

6 -
2 x C25, 6KA

RT CUE 1 15 1 15 220
L1, L2, L3, N 0,0

IRAM 62266

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5
- fusible 3 x 2A

30

0,70 20,8

L1, L2, L3, N 31,5

IRAM 62266

tetrapolar

Cu

poleolefina LH

10

ITM
4 x C40, 10 KA

CE1 ATE 1 1500 1 1500 220
L2, N 6,8

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x 25 A, 30 mA SI 2 x C16, 4,5KA

ATE1 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE2 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE3 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE4 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

5,5

0,80 4,4

L2, N 20,0

IRAM 62266/7

unipolar

Cu

poleolefina LH

4

ITM

2 x C20, 4,5

KA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

TUPSM

2 x 40 A, 30 mA SI

Potencia instalada en KVA

4 x 25 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

Norma

TPM

Tablero Principal del edificio de Migraciones

4 x 25 A, 30 mA

Circuito Destino

U
n

fases

I
fase

tipo de conductor

PLANILLA DE DETALLES DE CIRCUITOS

OBRA: Nuevo Edificio MIGRACIONES (E1) - Paso Fronterizo Paso de los Libres - Corrientes

rev. 01

DATOS DE LA CARGA DATOS DEL CONDUCTOR PROTECCIONES

K1
A1

A2

FS

2 x 2A

PAT

fotocontrol

IS

2A

manual K1
A1

A2
220 V

ca

ESQUEMA FUNCIONAL
FOTOCONTROL

ESQUEMAS UNIFILARES

 CF-PL

E1.IE06
Plano: 

Fecha: 2019 Escala:Eq. de Proyecto:

Tipo

Potencia factor Potencia

de de

Instalada

de

material material de

del Interruptor de Interruptor

circuito bocas

en VA

simultaneidad

en VA en V en A

conductor

en mm

2

Diferencial

C1 IE 8 560 1 560 220
L1, N 2,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C2 IE 8 560 1 560 220
L2, N 2,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C3 TUG 1 2200 1 2200 220
L3, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 6KA

C4 TUE 4 3200 1 3200 220
L1, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C5 TUE 4 3200 1 3200 220
L2, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C6 TUE 4 3200 1 3200 220
L3, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C7 TUE 4 3200 1 3200 220
L1, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C8 LS 1 4000 1 4000 220
L2, N 18,2

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 4,0

-

2 x C20, 6 KA

20,1

0,90 18,1

L1, L2, L3, N 27,4

IRAM 62266

tetrapolar

Cu

poleolefina LH

4 x 16

ITM

4 x C40, 10 KA

CE1 ATE 1 - - - 220
L2, N

- - - - - -
2 x 25 A, 30 mA SI 2 x C16, 4,5KA

ATE1 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE2 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE3 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE4 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

4,0

1,00 4,0

L2, N 18,2

IRAM 62266

unipolar

Cu

poleolefina LH

4

ITM
2 x C20, 4,5 KA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

TUPS I

2 x 40 A, 30 mA SI

Potencia instalada en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

Potencia instalada en KVA

Circuito Destino fases

U
n

TSI

Tablero Principal del edifico de Ingresos

PROTECCIONES

Norma

tipo de conductor

DATOS DEL CONDUCTORDATOS DE LA CARGA

I
fase

OBRA: Nuevos Edificios - Paso Fronterizo Paso de los Libres - CorrientesPLANILLA DE DETALLES DE CIRCUITOS rev. 01

4 x 25 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

ITM

4 x

C40

10000

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 40

30 mA

t

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

FS

3 x 2A

ITM

2 x

C25
6000

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 RT

BEP

Barra de

125 A

TSM

UPS
5 KVA

ITM

2 x

C20

4500

IDSI

2 x 25

30 mA

t

IDSI

2 x 40

30 mA

t

ITM

2 x

C16
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

CE1 ATE1 ATE2 ATE3 ATE4

TUPSM

IRAM 2178 (Cu
-XLPE)    4 x 16 mm2

FS

3 x

2A

K1
A1

A2

FS

2 x 2A

a
esquema
funcional

PAT

fotocontrol

IS

2A

manual K1
A1

A2
220 V

ca

ESQUEMA FUNCIONAL
FOTOCONTROL

ESQUEMAS UNIFILARES



A A

B B

2

2

A A
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10

9
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8

8
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7

6

6

3

3

2

2

1

1

A

B

4

4

5

5

1,52 4,10 6,15 6,15 6,15 6,15 4,10 4,10 4,10 4,10 1,52

1,220,603,500,603,500,603,500,603,212,771,922,053,083,083,083,082,051,922,483,500,601,22

48,14

1,89 2,92 2,92 2,92 2,92 1,891,72 1,72
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0
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T1
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-

          

T1

            

  

-

            

R1

          

V02

  

1,18 

  

V02

  

1,18 

  

  

-

          

P01

  

2,00 

  

T1

            

  

-

          

T2

            

  

R4

            

-

          

T2

            

  

R4

            

R4

          

P02

  

1,18 

  

P02

  

1,18 

  

MIGRACIONES  AFIP  RECEITA FEDERAL

MAPA

PB-01

2,60 m

S1 - C1

5,08 m

2

Office

PB-02

2,60 m

S1 - C1

5,58 m

2

Zona de

PB-09

2,60 m

S1 - C1

191,00 m

2

Oficina

AFIP

PB-03

2,60 m

S1 - C1

8,61 m

2

Oficina

Receita /

MAPA

PB-04

2,60 m

S1 - C1

8,61 m

2

Oficina

Migraciones

PB-05

2,60 m

S1 - C1

8,61 m

2

Oficina

PB-06

2,60 m

S1 - C1

8,61 m

2

Sala de

Racks

PB-07

2,60 m

S1 - C1

5,58 m

2

PB-08

2,60 m

S1 - C1

5,08 m

2

1

1

CNRT

2

2

1

1

 CF-PL

E2.IE00
Plano: E2 - Tomacorrientes y Bocas Planta baja
Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

SALIDA

SALIDA

SALIDA

D-07

Detalle

6

0

D-07

Detalle

6

0

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000
K

Luminaria aplique de techo
led, 24 W, 1600 lm, 3000 K

Luminaria aplique de techo
led, 18 W, 1200 lm, 3000 K

2 tubos led, 40 W, 3800 lm,
3000 K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

TIPO
Tablero Seccional

Interruptor de un efecto

Boca de techo para

Caja de pase 10x10cm

REFERENCIAS

Cartel de salida o salida de
emergencia

Dos interruptores de un
efecto

la vista.

Boca de Tomacorriente
simple de 10 A

Boca de Tomacorriente
doble de 10 A

Boca de Tomacorriente
simple de 20 A

Caja de pase  10x5cm

Caja de pase  5x5cm

Boca de Tomacorriente
estabilizado para datos
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4

4

5

5

1,52 4,10 6,15 6,15 6,15 6,15 4,10 4,10 4,10 4,10 1,52

1,220,603,500,603,500,603,500,603,802,004,156,156,154,152,004,101,52
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0
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 CF-PL

E2.IE01
Plano: E2 - Tomacorrientes y Bocas Planta Alta
Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

Luminaria colgante 24 led,
60 W, 3340 lm, 3000 K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

TIPO

Tablero Seccional

Interruptor de un efecto

Boca de techo para

Caja de pase 10x10cm

REFERENCIAS

Cartel de salida o salida de
emergencia

Dos interruptores de un
efecto

la vista.

Boca de Tomacorriente
simple de 10 A

Boca de Tomacorriente
doble de 10 A

Boca de Tomacorriente
simple de 20 A

Caja de pase  10x5cm

Caja de pase  5x5cm

Boca de Tomacorriente
estabilizado para datos
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MIGRACIONES  AFIP  RECEITA FEDERAL

MAPA

PB-01

2,60 m

S1 - C1

5,08 m

2

Office

PB-02

2,60 m

S1 - C1

5,58 m

2

Zona de

PB-09

2,60 m

S1 - C1

191,00 m
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 CF-PL

E2.IE02
Plano: E2 - 

Fecha: 2019 Escala: 1:50Eq. de Proyecto: .

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000
K

Luminaria aplique de techo
led, 24 W, 1600 lm, 3000 K

Luminaria aplique de techo
led, 18 W, 1200 lm, 3000 K

2 tubos led, 40 W, 3800 lm,
3000 K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

TIPO
Tablero Seccional

Interruptor de un efecto

Boca de techo para

Caja de pase 10x10cm

REFERENCIAS

Cartel de salida o salida de
emergencia

Dos interruptores de un
efecto

la vista.

Boca de Tomacorriente
simple de 10 A

Boca de Tomacorriente
doble de 10 A

Boca de Tomacorriente
simple de 20 A

Caja de pase  10x5cm

Caja de pase  5x5cm

Boca de Tomacorriente
estabilizado para datos
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Luminaria colgante 24 led,
60 W, 3340 lm, 3000 K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

TIPO

Tablero Seccional

Interruptor de un efecto

Boca de techo para

Caja de pase 10x10cm

REFERENCIAS

Cartel de salida o salida de
emergencia

Dos interruptores de un
efecto

la vista.

Boca de Tomacorriente
simple de 10 A

Boca de Tomacorriente
doble de 10 A

Boca de Tomacorriente
simple de 20 A

Caja de pase  10x5cm

Caja de pase  5x5cm

Boca de Tomacorriente
estabilizado para datos
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MIGRACIONES  AFIP  RECEITA FEDERAL

MAPA
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Zona de
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Detector de humo con
bocina incluida

Avisador manual de
incendio

REFERENCIAS
Proteccion contra incendios

Sensor de humo emisor
laser autonomo con sirena

Sensor de humo receptor
laser autonomo con sirena
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TSB

ITM

4 x

C63
10000

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 40

30 mA

t

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

FS

3 x 2A

ITM

2 x

C25
6000

C4 C5 C6 C10 C11 C12 C18 C19 C20 C21 RT

BEP

Barra de

125 A

TSA

UPS
5 KVA

ITM

2 x

C20
6000

IDSI

2 x 25

30 mA

t

IDSI

2 x 40

30 mA

t

ITM

2 x

C16
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

RE ATE1 ATE2 ATE3 ATE4

TUPSA

IRAM 2178 (Cu
-XLPE)    3 x 25/16 mm2

FS

3 x

2A

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

C1 C2C3

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C16
6000

C16 C17 CS

FS

2 x 2A

ITM

4 x 25

6000

LSB

ITM

4 x

C20
4500

IS

2 x

20A

IS

2 x

20A

IS

2 x

20A

TSAA

a Unidades
Compresoras

ITM

2 x

C10
4500
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4 x 25

30 mA

t

ITM

2 x

C16
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ITM

2 x

C16
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ITM

2 x
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2 x 25

30 mA
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2 x

C20
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2 x 25

30 mA
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2 x 40

30 mA

t

ITM

2 x

C16
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

RE ATE6 ATE7 ATE8

TUPSB

C7
Futura

UPS

K1
A1

A2

FS

2 x 2A

PAT

fotocontrol

IS

2A

manual K1
A1

A2
220 V

ca

ESQUEMA FUNCIONAL
FOTOCONTROL

ESQUEMAS UNIFILARES
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Tipo

Potencia factor Potencia

de de

Instalada

de

material material de

del Interruptor de Interruptor

circuito bocas

en VA

simultaneidad

en VA en V en A

conductor

en mm

2

Diferencial

LSB LS 1 7330
0,9

6597 3 x 380 / N
L1, L2, L3, N 10,0

RAM 62266

tetrapolar

Cu

poleolefina LH

4
-

4 x C25, 6KA

C1 IE 4 120 1 120 220
L1, N 0,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C2 IE 8 560 1 560 220
L2, N 2,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C3 IE 10 300 1 300 220
L3, N 1,4

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C4 IE 11 770 1 770 220
L1, N 3,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C5 IE 11 770 1 770 220
L2, N 3,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C6 TE 12 600 1 600 220
L3, N 2,7

IRAM 62268

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C10 TUG 2 2200 1 2200 220
L1, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C11 TUG 8 2200 1 2200 220
L2, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C12 TUG 5 2200 1 2200 220
L3, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C16 TE 2 1500 1 1500 220
L1, N 6,8

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C17 TE 4 2000 1 2000 220
L2, N 9,1

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C18 TE 1 3300 1 3300 220
L3, N 15,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C19 TE 1 2500 1 2500 220
L1, N 11,4

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C20 TE 1 3300 1 3300 220
L2, N 15,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C21 LS 1 3750 1 3750 220
L1, N 17,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 4,0

-

2 x C25, 6 KA

CS ATE 3 45 1 45 220
L3, N 0,2

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5

-
fusible 3 x 2A

RT CUE 32 480 1 480 3 x 380 / N
L1, L2, L3, N 0,7

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5

-
fusible 3 x 2A

33,9

0,90 29,9

L1, L2, L3, N 45,3

IRAM 62266

tetrapolar

Cu

poleolefina LH

3 x 25/16

ITM
4 x C63, 10 KA

C18 - - - - - - - - - - - - - IS 2 x 20 A

C19 - - - - - - - - - - - - - IS 2 x 20 A

C20 - - - - - - - - - - - - - IS 2 x 20 A

CE1 ATE 1 - - - 220
L1, N

- - - - - -
2 x 25 A, 30 mA SI 2 x C16, 4,5KA

ATE1 ATE 4 1000 1 1000 220
L1, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE2 ATE 3 750 1 750 220
L1, N 3,4

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE3 ATE 3 750 1 750 220
L1, N 3,4

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE4 ATE 3 750 1 750 220
L1, N 3,4

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE5 ATE 2 500 1 500 220
L1, N 2,3

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

3,8

1,00 3,8

L1, N 17,0

IRAM 62266

unipolar

Cu

poleolefina LH

4

ITM
2 x C20, 4,5 KA

C7 IE 4 200 1 200 220
L1, N 0,9

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x 25 A, 30 mA 2 x C6, 4,5KA

C13 TUG 5 2200 1 2200 220
L2, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 4,5KA

C14 TUG 2 2200 1 2200 220
L3, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 4,5KA

C22 LS 1 2250 1 2250 220
L1, N 10,2

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH

4
2 x C25, 4,5KA

RT CUE 32 480 1 480 3 x 380 / N
L1, L2, L3, N 0,7

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5

-
fusible 3 x 2A

7,3

0,90 6,6

L1, L2, L3, N 10,0

IRAM 62266 Cu

poleolefina LH

4

ITM
4 x C20, 4,5 KA

CE1 ATE 1 1500 1 1500 220
L1, N 6,8

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x 25 A, 30 mA SI 2 x C16, 4,5KA

ATE6 ATE 1 250 1 250 220
L1, N 1,1

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE7 ATE 1 250 1 250 220
L1, N 1,1

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE8 ATE 1 250 1 250 220
L1, N 1,1

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

2,3

1
2,3

L1, N 10,2

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5

ITM
2 x C20, 4,5 KA

4 x 40 A, 30 mA

Potencia instalada en KVA

TUPSA

TS AA

Circuito Destino fases

U
n

2 x 40 A, 30 mA SI

TSB Tablero Seccional de oficinas Brasil

Potencia instalada en KVA

Potencia instalada en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

4 x 25 A, 30 mA

PROTECCIONES

Norma

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

tipo de conductor

DATOS DEL CONDUCTORDATOS DE LA CARGA

I
fase

Potencia instalada en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

OBRA: Nuevo Edificio de ADUANAS (E2) - Paso Fronterizo Paso de los Libres - Corrientes

PLANILLA DE DETALLES DE CIRCUITOS rev. 01

4 x 25 A, 30 mA

TSA

Tablero Principal del edifico de Aduanas

4 x 25 A, 30 mA

2 x 40 A, 30 mA SI

TUPS B
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 CF-PL

E3.IE00
Fecha: 2019 Escala: 1:75Eq. de Proyecto: .

Plano: E3 - Tomacorrientes y Bocas Planta baja

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000
K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

 Las cabinas deben ser provistas con su instalacion electrica completa

TIPO

Tablero Seccional

Interruptor de un efecto

Boca de techo para

Caja de pase 10x10cm

REFERENCIAS

Cartel de salida o salida de
emergencia

Dos interruptores de un
efecto

la vista.

Boca de Tomacorriente
simple de 10 A

Boca de Tomacorriente
doble de 10 A

Boca de Tomacorriente
simple de 20 A

Caja de pase  10x5cm

Caja de pase  5x5cm

Boca de Tomacorriente
estabilizado para datos
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 CF-PL

E3.IE01
Fecha: 2019 Escala: 1:75Eq. de Proyecto: .

Plano: E3 - Tomacorrientes y Bocas Planta Alta

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000
K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

 Las cabinas deben ser provistas con su instalacion electrica completa

TIPO

Tablero Seccional

Interruptor de un efecto

Boca de techo para

Caja de pase 10x10cm

REFERENCIAS

Cartel de salida o salida de
emergencia

Dos interruptores de un
efecto

la vista.

Boca de Tomacorriente
simple de 10 A

Boca de Tomacorriente
doble de 10 A

Boca de Tomacorriente
simple de 20 A

Caja de pase  10x5cm

Caja de pase  5x5cm

Boca de Tomacorriente
estabilizado para datos
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 CF-PL

E3.IE02
Fecha: 2019 Escala: 1:75Eq. de Proyecto: .

Plano: E3 - 

Luminaria colgante
24 led, 30 W, 3340 lm, 3000
K

REFERENCIAS LUMINARIAS

NOTAS:

con 2 conductores de
cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 para
el conductor de

con 2 conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 2,5
mm2 + 1 x 2,5 mm2

emergencia y carteles de

conductores de cobre, aislados en PVC antillama del tipo IRAM-NM 247-3 de 1,5 mm2

 Las cabinas deben ser provistas con su instalacion electrica completa

TIPO

Tablero Seccional

Interruptor de un efecto

Boca de techo para

Caja de pase 10x10cm

REFERENCIAS

Cartel de salida o salida de
emergencia

Dos interruptores de un
efecto

la vista.

Boca de Tomacorriente
simple de 10 A

Boca de Tomacorriente
doble de 10 A

Boca de Tomacorriente
simple de 20 A

Caja de pase  10x5cm

Caja de pase  5x5cm

Boca de Tomacorriente
estabilizado para datos
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E3.IE03
Fecha: 2019 Escala: 1:75Eq. de Proyecto: .

Plano: E3 - 
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Fecha: 2019 Escala: 1:75Eq. de Proyecto: .

Plano: E3 - 



ITM

4 x

C40
10000

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 40

30 mA

t

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x

C10
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

FS

3 x 2A

ITM

2 x

C25
6000

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 RT

BEP

Barra de

125 A

TSI

UPS
5 KVA

ITM

2 x

C20
6000

IDSI

2 x 25

30 mA

t

IDSI

2 x 40

30 mA

t

ITM

2 x

C16

4500

ITM

2 x

C10

4500

ITM

2 x

C10

4500

ITM

2 x

C10

4500

ITM

2 x

C10

4500

RE ATE1 ATE2 ATE3 ATE4

TUPSI

IRAM 2178 (Cu-XLPE)    4 x
16 mm2

FS

3 x

2A

Tipo

Potencia factor Potencia

de de

Instalada

de

material material de

del Interruptor de Interruptor

circuito bocas

en VA

simultaneidad

en VA en V en A

conductor

en mm

2

Diferencial

C1 IE 7 210 1 210 220
L1, N 1,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C2 IE 11 770 1 770 220
L2, N 3,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C3 IE 12 840 1 840 220
L3, N 3,8

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C4 TUG 4 2200 1 2200 220
L1, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C5 TUG 5 2200 1 2200 220
L2, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C6 TUE 2 2000 1 2000 220
L3, N 9,1

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C16, 6KA

C7 TUE 4 4000 1 4000 220
L1, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C8 TUE 4 4000 1 4000 220
L2, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C9 TUE 4 4000 1 4000 220
L3, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C10 TUE 4 4000 1 4000 220
L1, N 18,2

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C11 TE 2 5500 1 5500 220
L2, N 25,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH

6 -
2 x C25, 6KA

RT CUE 1 15 1 15 220
L1, L2, L3, N 0,0

IRAM 62266

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5
- fusible 3 x 2A

30

0,70 20,8

L1, L2, L3, N 31,5

IRAM 62266

tetrapolar

Cu

poleolefina LH

10

ITM
4 x C40, 10 KA

CE1 ATE 1 1500 1 1500 220
L2, N 6,8

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x 25 A, 30 mA SI 2 x C16, 4,5KA

ATE1 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE2 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE3 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE4 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62266

bipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

5,5

0,80 4,4

L2, N 20,0

IRAM 62266/7

unipolar

Cu

poleolefina LH

4

ITM

2 x C20, 4,5

KA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

TUPSM

2 x 40 A, 30 mA SI

Potencia instalada en KVA

4 x 25 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

Potencia instalada total en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

Norma

TPM

Tablero Principal del edificio de Migraciones

4 x 25 A, 30 mA

Circuito Destino

U
n

fases

I
fase

tipo de conductor

PLANILLA DE DETALLES DE CIRCUITOS

OBRA: Nuevo Edificio MIGRACIONES (E1) - Paso Fronterizo Paso de los Libres - Corrientes

rev. 01

DATOS DE LA CARGA DATOS DEL CONDUCTOR PROTECCIONES

K1
A1

A2

FS

2 x 2A

PAT

fotocontrol

IS

2A

manual K1
A1

A2
220 V

ca

ESQUEMA FUNCIONAL
FOTOCONTROL

ESQUEMAS UNIFILARES

 CF-PL

E3.IE05
Plano: E2 - 

Fecha: 2019 Escala:Eq. de Proyecto:

Tipo

Potencia factor Potencia

de de

Instalada

de

material material de

del Interruptor de Interruptor

circuito bocas

en VA

simultaneidad

en VA en V en A

conductor

en mm

2

Diferencial

C1 IE 8 560 1 560 220
L1, N 2,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C2 IE 8 560 1 560 220
L2, N 2,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 1,5 2 x C6, 6KA

C3 TUG 1 2200 1 2200 220
L3, N 10,0

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 6KA

C4 TUE 4 3200 1 3200 220
L1, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C5 TUE 4 3200 1 3200 220
L2, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C6 TUE 4 3200 1 3200 220
L3, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C7 TUE 4 3200 1 3200 220
L1, N 14,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C20, 6KA

C8 LS 1 4000 1 4000 220
L2, N 18,2

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 4,0

-

2 x C20, 6 KA

20,1

0,90 18,1

L1, L2, L3, N 27,4

IRAM 62266

tetrapolar

Cu

poleolefina LH

4 x 16

ITM

4 x C40, 10 KA

CE1 ATE 1 - - - 220
L2, N

- - - - - -
2 x 25 A, 30 mA SI 2 x C16, 4,5KA

ATE1 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE2 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE3 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

ATE4 ATE 4 1000 1 1000 220
L2, N 4,5

IRAM 62267

unipolar

Cu

poleolefina LH 2,5 2 x C10, 4,5KA

4,0

1,00 4,0

L2, N 18,2

IRAM 62266

unipolar

Cu

poleolefina LH

4

ITM
2 x C20, 4,5 KA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

TUPS I

2 x 40 A, 30 mA SI

Potencia instalada en KVA

DPMS en KVA para un factor de simultaneidad de

Potencia instalada en KVA

Circuito Destino fases

U
n

TSI

Tablero Principal del edifico de Ingresos

PROTECCIONES

Norma

tipo de conductor

DATOS DEL CONDUCTORDATOS DE LA CARGA

I
fase

OBRA: Nuevos Edificios - Paso Fronterizo Paso de los Libres - CorrientesPLANILLA DE DETALLES DE CIRCUITOS rev. 01

4 x 25 A, 30 mA

4 x 40 A, 30 mA

ITM

4 x

C40

10000

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 25

30 mA

t

ID

4 x 40

30 mA

t

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x C6

6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C16
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

ITM

2 x

C20
6000

FS

3 x 2A

ITM

2 x

C25
6000

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 RT

BEP

Barra de

125 A

TSM

UPS
5 KVA

ITM

2 x

C20

4500

IDSI

2 x 25

30 mA

t

IDSI

2 x 40

30 mA

t

ITM

2 x

C16
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

ITM

2 x

C10
4500

CE1 ATE1 ATE2 ATE3 ATE4

TUPSM

IRAM 2178 (Cu
-XLPE)    4 x 16 mm2

FS

3 x

2A

K1
A1

A2

FS

2 x 2A

a
esquema
funcional

PAT

fotocontrol

IS

2A

manual K1
A1

A2
220 V

ca

ESQUEMA FUNCIONAL
FOTOCONTROL

ESQUEMAS UNIFILARES
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