
TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripci·n

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidr·fugo + Pintura

asf§ltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripci·n

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con z·calo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripci·n

Placa de roca de yeso est§ndar con junta

tomada 12,5mm

TIPOS DE REVESTIMIENTO

R1

Descripci·n

Sin revestimiento

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca seg¼n pliego

R2

Revoque grueso

Porcelanato de superficie natural

58 x 58 hasta 2.11mts y pintura

hasta completar altura

-

Sin cielorraso

-

0,15

0.05

0,15

0.05
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Plano: E1 - Edificio Migraciones - Cortes Transversales

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

NÜ Local

Local

Terminaci·n suelo

Terminaci·n

cielorraso

DESIGNACIčN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERĉAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES
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P02

  

0,90 

  

Escalera de Hormig·n Visto

Revoque grueso

Ladrillo hueco portante del 12

Pintura

Revoque grueso

Pintura

VER Detalle E1. D-02

Revoque grueso

Ladrillo hueco portante del 12

Pintura

Revoque grueso

Pintura
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D-02

E1.A07

D-03

E1.A07

1,25 12,26 1,53

0,61 0,30 7,68 5,28 0,30 0,86

+4,30

Ñ0,00
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E1. Corte 1-1
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E1. Corte 2-2

0
,
1
2

0
,
1
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Zinguer²a de chapa 20

Sellador poliuret§nico

Cierre de chapa galvanizada

Perfil perimetral L 4" x 1/4"

Antepecho de hormig·n a la vista

Impermeabilizado con silicona transparente sin brillo

Pendiente 3%

Carpinter²a desplazable

Chapa galvanizada sistema PG 400 seg¼n pliego

Lana de vidrio 18 Kg/m3 de 50 mm con papel craft

List·n de yesero y clavaderas de 2'' x 2'' de madera dura

Tela aislante hidr·fugo

Multilaminado fen·lico 18mm

0,87 0,10

0,63 0,33

Multilaminado fen·lico de 18mm a la vista lustrado

con poliuretano

Perfil IPN cortado, seg¼n plano estructural

Ladrillo com¼n visto 12 cm con junta al ras

Aislante t®rmico en c§mara de aire

Azotado hidr·fugo + pintura asf§ltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Revoque monocapa de base yeso para interiores

Lana de vidrio 18kg/m3 de 100mm con papel aluminio

Multilaminado fen·lico 18mm a la vista lustrado con

poliuretano

IPN seg¼n plano estructural

E1. D-01

Carpinter²a desplazable

Porcelanato de superficie natural 58 x 58

color tiza

Pegamento para porcelanato

Carpeta de nivelaci·n

Losa de hormig·n armado sin vigas

seg¼n plano estructural

Cielorraso de placa de roca de yeso

est§ndar con junta tomada 12,5mm

Ladrillo com¼n visto 12 cm con junta al ras

Aislante t®rmico en c§mara de aire

Azotado hidr·fugo + pintura asf§ltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color tiza

E1. D-02

Porcelanato de superficie natural 58 x 58

Pegamento para porcelanato

Carpeta de nivelaci·n

Azotado hidr·fugo

Contrapiso sobre terreno natural 15cm

Z·calo

Viga de encadenado seg¼n

plano estuctural

Dado hidr·fugo

Pilote seg¼n plano

estuctural

Ladrillo com¼n

Vereda de hormig·n

peinado seg¼n

detalle.

VER D11-G08

Ladrillo com¼n visto 12 cm con junta al ras

Aislante t®rmico en c§mara de aire

Azotado hidr·fugo + pintura asf§ltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Revoque monocapa de base yeso para interiores

E1. D-03

Antepecho de hormig·n a la vista

Impermeabilizado con silicona

transparente   sin brillo

Pendiente 3%

Chapa galvanizada sistema PG 400 seg¼n pliego

List·n de yesero y clavaderas de 2'' x 2'' de madera dura

Tela aislante hidr·fugo

Multilaminado fen·lico 18mm

Zinguer²a de chapa 20

Perfil perimetral L 4" x 1/4"

Perfil IPN cortado, seg¼n plano

estructural

Doble planchuela 10 mm

Ladrillo com¼n visto 12 cm con junta al ras

Multilaminado fen·lico 18mm a la vista

lustrado con poliuretano

Perfil C de 16 x 3,2mm galvanizado

Planchuela 10 mm

Columna,seg¼n plano estructural, rellena con

hormig·n

E1. D-04

107Á

87Á

Columna,seg¼n plano estructural, rellena con hormig·n

Cabezal de pilote, seg¼n

plano estuctural

Vereda de hormig·n

peinado seg¼n

detalle.

VER D11-G08

Piso existente

Viga de encadenado, seg¼n

plano estuctural

E1. D-05
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11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 2,30 4,60 1,60

1,20 0,60 3,50 1,60 3,00 1,60 3,00 1,60 3,00 1,60 3,00 1,60 3,00 1,60 3,00 1,60 3,00 3,41 3,98 1,91
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D-08

E1.A08

E1. Corte B-B
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-0,18

Ñ0,00
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E1. Corte A-A

Antepecho de hormig·n a la vista

Impermeabilizado con silicona transparente sin brillo

Pendiente 3%

Chapa galvanizada sistema PG 400 seg¼n pliego

Lana de vidrio 18 Kg/m3 de 50 mm con papel craft

List·n de yesero y clavaderas de 2'' x 2'' de madera dura

Tela aislante hidr·fugo

Multilaminado fen·lico 18mm

Sellador poliuret§nico

Zinguer²a de chapa 20

Perfil perimetral L 4" x 1/4"

Multilaminado fen·lico de 18mm a la vista lustrado

con poliuretano

Ladrillo com¼n visto 12 cm con junta al ras

Aislante t®rmico en c§mara de aire

Azotado hidr·fugo + pintura asf§ltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Revoque monocapa de base yeso para interiores

Carpinter²a desplazable

Lana de vidrio 18kg/m3 de 100mm con papel aluminio

Multilaminado fen·lico 18mm a la vista lustrado con

poliuretano

IPN seg¼n plano estructural

E1. D-06

Porcelanato de superficie natural 58 x 58

color tiza

Pegamento para porcelanato

Carpeta de nivelaci·n

Losa de hormig·n armado sin vigas

seg¼n plano estructural

Cielorraso de placa de roca de yeso

est§ndar con junta tomada 12,5mm

adrillo com¼n visto 12 cm con junta al ras

islante t®rmico en c§mara de aire

zotado hidr·fugo + pintura asf§ltica

adrillo hueco portante 12cm

evoque grueso

evoque monocapa de base yeso para interiores

E1. D-07

97Á

Porcelanato de superficie natural 58 x 58

Pegamento para porcelanato

Carpeta de nivelaci·n

Azotado hidr·fugo

Contrapiso sobre terreno natural 15cm

Z·calo

97Á

Viga de encadenado seg¼n

plano estuctural

Dado hidr·fugo

Pilote seg¼n plano

estuctural

Ladrillo com¼n

Vereda de hormig·n

peinado seg¼n

detalle.

VER D11-G08

Ladrillo com¼n visto 12 cm con junta al ras

Aislante t®rmico en c§mara de aire

Azotado hidr·fugo + pintura asf§ltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Revoque monocapa de base yeso para interiores

E1. D-08
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