
Baño

5,08

2,73

PB-01

S1 - C1

 m

 m

2

Office

5,58

2,73

PB-02

S1 - C1

 m

 m

2

Zona de atención

191,00

PB-09

H VAR

S1 - C-

 m

2

A A

B B

D

D

B B

A A

Oficina AFIP

8,61

PB-03

H VAR

S1 - C-

 m

2

Oficina Receita / MAPA

8,61

PB-04

H VAR

S1 - C-

 m

2

Oficina Migraciones

8,61

PB-05

H VAR

S1 - C-

 m

2

Oficina Gendarmería

8,61

PB-06

H VAR

S1 - C-

 m

2

Sala de Racks

5,58

2,73

PB-07

S1 - C1

 m

 m

2

Baño

5,08

2,73

PB-08

S1 - C1

 m

 m

2

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

3

3

2

2

1

1

A

4

4

5

5

B

±0,00

±0,00

±0,00 -0,18

MIGRACIONES

 
A

F
I
P

 
R

E
C

E
I
T

A
 
F

E
D

E
R

A
L

M
A

P
A

SCANNER

C

C

1,52 4,10 6,15 6,15 6,15 6,15 4,10 4,10 4,10 4,10 1,53

1,534,104,104,104,102,181,922,053,083,083,083,082,051,922,483,801,52

48,15

1,89 2,92 2,92 2,92 2,92 1,891,72 1,72

2
,
1

6
4

,
4

2
4

,
4

0
1

,
2

3
3

,
2

0
1

,
0

0

1
,
5

3
1

2
,
2

6
2

,
6

1

1
6

,
4

0

1,22 0,60 1,33 2,17 2,30 23,19 3,21 0,60 3,50 0,60 3,50 0,60 3,50 0,60 1,23

0
,
8

6

1
3

.
5

6
0

.
5

0

D

D

C

C

CNRT

V03

0.50

V01

1.00

V03

0.50

V03

0.50

V01

1.00

V01

1.00

V01

1.00

V03

0.50

V03

0.50

V03

0.50

P03

0.90

P03

0.90

P04

0.90

P04

0.90

P04

0.90

P04

0.90

P03

0.90

P03

0.90

V01

1.00

V01

1.00

P01

2.00

V01

1.00

P02

1.18

P02

1.18

V02

1.18

V02

1.18

T1

-

R2

T1

-

R1

T1

-

R1

T1

-

R2

R2-

T1

R1-

T1

R1R2

T2

R1R1

T2

R1R1

T2

R1R1

T2

R1R1

T2

R1R1

T2

R2R1

T2

T2

R2

R3

T2

- R3

T2

R3R3

T2

R3R3

T2

R3R3

T2

R3R3

T2

R3R3
R3R3

T2

R3R3

T2

-R3

T2

T2

R2

R3

T2

R1

R3

T2

R1

R3

T2

R1

R3

T2

R1

R3

T2

R1

R3

T2

R1

R3

T1

R2 -

-

R1

T1

-

R1

T1

-

R1

T1

T1

R1 -

R3R3

T2

1
.
5

0

T1

-

R1

LOCALES

Planta Baja

Nivel

PB-02

PB-03

PB-04

PB-05

PB-06

PB-07

PB-08

PB-09

Uso

Office

Oficina AFIP

Oficina Receita / MAPA

Oficina Migraciones

Oficina Gendarmería

Sala de Racks

Baño

Zona de atención

Área

5,58

8,61

8,61

8,61

8,61

5,58

5,08

191,00

241,68 m²

Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto: .

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90



A A

B B

D

D

B B

A A

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

3

3

2

2

1

1

AA

4

4

5

5

BB

1,52 4,10 6,15 6,15 6,15 6,15 4,10 4,10 4,10 4,10 1,53

1,534,104,104,104,102,181,922,053,083,083,083,082,051,922,184,101,52

2
,
0

3
0

,
1

3
4

,
4

2
5

,
6

3
3

,
2

0
1

,
0

0

48,15

2
,
6

1
1

2
,
2

6
1

,
5

3

1
6

,
4

2

1,53 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,53

2
,
0

3
4

,
5

5

2
,
0

3
4

,
5

5

5,32 2,30 0,30 20,00 0,30 2,59 3,21 0,60 3,50 0,60 3,50 0,60 3,50 0,60 1,23

+2,90 +2,90 +2,90 +2,90 +2,90

C

C

+2,90

+2,90

+4,30

D

D

C

C

+2,90

V04

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V04

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V05

1.18

V06

1.18

V07

1.18

V08

1.18

V09

1.18

V10

1.18

V11

1.18

V12

1.18

V13

1.18

V14

1.18

V05

1.18

V06

1.18

V07

1.18

V08

1.18

V09

1.18

V10

1.18

V11

1.18

V12

1.18

V13

1.18

V14

1.18

V15

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V15

1.00

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90

Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto: .



A A

B B

D

D

B

A

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

3

3

2

2

1

1

A

4

4

5

5

B

1
,
4

7
1

5
,
0

2

48,15

C

C

+7,45

+4,85

+2,90

D

D

C

C

B

A

Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto: .

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90



10 9 8 7 6 3 2 15 4

+4,30

+7,45

+4,78

-0,18

±0,00

V03

  

0,50 

  

V03

  

0,50 

  

V03

  

0,50 

  

V03

0.50

V03

0.50

V03

0.50

V17

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V01

1.00

V01

1.00

V01

1.00

V01

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

1 2 3 6 7 8 9 104 5

±0,00

+2,90

-0,18

+4,79

+7,47

4
,
1

6
0

,
1

4

V15

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V15

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V16

1.00

V01

1.00

V01

1.00

P01

2.00

V01

1.00

Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto: .

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90

E2. Vista B

E2. Vista A



-0,18

±0,00

+2,90

+4,85

+7,50

+4,30

V14

  

1,18 

  

V13

  

1,18 

  

V12

  

1,18 

  

V11

  

1,18 

  

V10

  

1,18 

  

V09

  

1,18 

  

V08

  

1,18 

  

V07

  

1,18 

  

V06

  

1,18 

  

V05

  

1,18 

  

V02

  

1,18 

  

P02

  

1,18 

  

+2,90

+4,30

-0,18

±0,00

+4,85

+7,50

V14

  

1,18 

  

V13

  

1,18 

  

V12

  

1,18 

  

V11

  

1,18 

  

V09

  

1,18 

  

V10

  

1,18 

  

V08

  

1,18 

  

V07

  

1,18 

  

V06

  

1,18 

  

V05

  

1,18 

  

V02

  

1,18 

  

P02

  

1,18 

  

1 2 2 1

E2. Axonométrica A

Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto:

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90

E2. Axonométrica B

E2. Vista C E2. Vista D



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V03

0.50

V03

0.50

V03

0.50

V03

0.50

V03

0.50

V03

0.50

V01

1.00

V01

1.00

V01

1.00

V01

1.00

±0,00

+4,30

-0,18

+4,80

Yeso + Pintura

Ladrillo hueco portante del 12

Revoque grueso

Yeso + Pintura

Revoque grueso

Losa H°A

Pintura Esmalte sintético

Porcelanato 58cm x 58cm

Ladrillo hueco portante del 12

Revoque grueso

Yeso + Pintura

Revoque grueso

Ladrillo hueco portante del 12

Revoque grueso

Porcelanato 58cm x 58cm

Azotado hidrofugo

Poliestireno expandido

Ladrillo vista

Yeso + Pintura

Ladrillo hueco portante del 12

Revoque grueso

Yeso + Pintura

Revoque grueso

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

+5,73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

V04

1.00

P03

0.90

P03

0.90

P04

0.90

P04

0.90

P04

0.90

P04

0.90

P03

0.90

P03

0.90

±0,00

+4,30

-0,18

+4,80

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

V17

1.00

+5,73

E2 Corte A

Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto: .

E2 Corte B

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90



0,63 0,33

0,87 0,10

0
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1

5

0

,
2

1

0

,
3

0

Zinguería de chapa 20

Sellador poliuretánico

Cierre de chapa galvanizada

Perfil perimetral L 4" x 1/4"

Antepecho de hormigón a la vista

Impermeabilizado con silicona transparente sin brillo

Pendiente 3%

Carpintería desplazable

Chapa galvanizada sistema PG 400 según pliego

Lana de vidrio 18 Kg/m3 de 50 mm con papel craft

Listón de yesero y clavaderas de 2'' x 2'' de madera dura

Tela aislante hidrófugo

Multilaminado fenólico 18mm

Ladrillo común visto 12 cm con junta al ras

Aislante térmico en cámara de aire

Azotado hidrófugo + pintura asfáltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Revoque monocapa de base yeso para interiores

Lana de vidrio 18kg/m3 de 100mm con papel aluminio

Multilaminado fenólico 18mm a la vista lustrado con

poliuretano

Multilaminado fenólico de 18mm a la vista

lustrado con poliuretano

Perfil IPN 200 cortado, según plano estructural,

corte de perfil según plano

IPN según plano estructural

2,00

45°

Ladrillo común visto 12 cm con junta al ras

Aislante térmico en cámara de aire

Azotado hidrófugo + pintura asfáltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Revoque monocapa de base yeso para interiores

Perfil L de 2''

Membrana con terminación geotextil

pegada en caliente

Losa de hormigón armado a la

vista, según plano estructural.

Pendiente 2%

Tensor

Perfil de terminación

107°

87°

Columna,según plano estructural, rellena con hormigón

Cabezal de pilote, según

plano estuctural

Piso existente

Viga de encadenado, según

plano estuctural

Vereda de hormigón

peinado según detalle.

VER D11-G08

Antepecho de hormigón a la vista

Impermeabilizado con silicona

transparente   sin brillo

Pendiente 3%

Chapa galvanizada sistema PG 400 según pliego

Listón de yesero y clavaderas de 2'' x 2'' de madera dura

Tela aislante hidrófugo

Multilaminado fenólico 18mm

Zinguería de chapa 20

Perfil perimetral L 4" x 1/4"

Doble planchuela 10 mm

Ladrillo común visto 12 cm con junta al ras

Multilaminado fenólico 18mm a la vista

lustrado con poliuretano

Perfil C de 16 x 3,2mm galvanizado

Planchuela 10 mm

Columna,según plano estructural, rellena con

hormigón

Perfil IPN 200 cortado, según

plano estructural, corte de perfil

según plano

Porcelanato de superficie natural 58 x 58

Pegamento para porcelanato

Carpeta de nivelación

Azotado hidrófugo

Contrapiso sobre terreno natural 15cm

Zócalo

Viga de encadenado según

plano estuctural

Dado hidrófugo

Pilote según plano

estuctural

Ladrillo común

Ladrillo común visto 12 cm con junta al ras

Aislante térmico en cámara de aire

Azotado hidrófugo + pintura asfáltica

Ladrillo hueco portante 12cm

Revoque grueso

Revoque monocapa de base yeso para interiores

Vereda de hormigón

peinado según detalle.

VER D11-G08
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2,63 12,26 1,64

2,00 12,90 0,65 0,99

Yeso + Pintura

Ladrillo hueco portante del 12

Revoque grueso

Yeso + Pintura

Revoque grueso
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D-05

E2.A07

D-04

E2.A07

AB

V14

1.18

V13
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V12
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V11
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Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto:

E2 D-01

E2 D-02

E2 D-03

E2 Corte D

E2 Corte C

E2 D-05

E2 D-04

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90
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Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto:

TIPOS DE REVESTIMIENTO

-

R1

Descripción

Sin revestimiento

Esp (m)

0,15

0.05

R2

0,15

0.05

R3

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura azul según pliego

0,15

0.05

TIPOS DE TABIQUES

T1

T2

Descripción

Ladrillo vista con junta al ras

Poliestireno expandido 20 KG/M3

Azotado hidrófugo + Pintura

asfáltica

Ladrillo hueco portante del 12

Ladrillo hueco portante del 12

Esp (m)

0,12

0,03

0,01

0,12

0,12

TIPOS DE SOLADOS

S1

Descripción

Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color

tiza con zócalo de porcelanato con distel de

aluminio crudo

TIPOS DE CIELORRASOS

C1

Descripción

Pintura esmalte sintético

Revoque grueso

Porcelanato sup. natural 58 x 58

Revoque monocapa de base

yeso para interiores + Pintura

blanca según pliego hasta

completar altura de local

Revoque grueso

Revoque monocapa de base

yeso para interiores

Pintura blanca según pliego

REFERENCIAS

T1

Sup (m2)

S1 - C1

Altura (m)

Nº Local

Local

Terminación suelo

Terminación

cielorraso

DESIGNACIÓN

LOCAL

Tabique

Revestimientos

CARPINTERÍAS

R2R1

TIPO DE

PARAMENTO Y

TERMINACIONES

P01

0,90

E2.D Corte 1-1 E2.D Corte 2-2

E2.D Corte 3-3 E2.D Corte 4-4

Detalle Sanitario

Detalle Office

Planta Sanitario

EQUIPAMIENTO

A01:

Inodoro alto para discapacitados con

mochila, asiento y tapa plástica color blanco

Linea Espacio de Ferrum o equivalente.

A02:

Lavatorio de 1 agujero con soporte fijo color

blanco Linea Espacio de Ferrum o

equivalente. Llave automática tipo

Pressmatic para lavatorio para

discapacitados de FV o equivalente.

A03:

Espejo basculante 60x80cm. Linea Espacio

de Ferrum o equivalente.

A04:

Mesada de Office de granito Gris Mara, esp:

2cm. Zócalo sanitario idem mesada, h:10cm.

Bacha de acero inoxidable (30cm x 50cm)

con canilla monocomando de acero

cromado. Medidas 2.00m x 0.40m

A05: Barral fijo recto de 65 cm. para lateral

de inodoro Linea Espacio de Ferrum o

equivalente.

A06:

Barral rebatible de 80cm. con accionamiento

de descarga de depósito inodoro a distancia

y portarrollo Linea Espacio de Ferrum o

equivalente.

A07:

Barral fijo 60cm. color blanco Linea Espacio

de Ferrum o equivalente.

E2.D Corte A-A E2.D Corte B-B



L

R

Izquierda

El contratista deberá verificar las medidas en

obra previamente a la fabricación

Derecha

REFERENCIAS

OBSERVACIONES

DESIGNACIÓN
P01 P02 P02 P03 P03 P04 P04

TIPO Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta

DIMENSIONES 2,00×4,15 1,18×4,18 1,18×4,18 0,90×2,73 0,90×2,73 0,90×2,73 0,90×2,73

CANTIDAD 1 1 1 2 2 2 2

ORIENTACIÓN
R L R L R L R

MARCO

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Aislación en la base.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Aislación en la base.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Aislación en la base.

Chapa doblada BWG N°16. Ajustable

según espesor de la mampostería donde

se aloja. Pintado con antióxido (2 manos)

y esmalte sintético color blanco (2 manos)

Chapa doblada BWG N°16. Ajustable

según espesor de la mampostería donde

se aloja. Pintado con antióxido (2 manos)

y esmalte sintético color blanco (2 manos)

Chapa doblada BWG N°16. Ajustable

según espesor de la mampostería donde

se aloja. Pintado con antióxido (2 manos)

y esmalte sintético color blanco (2 manos)

Chapa doblada BWG N°16. Ajustable

según espesor de la mampostería donde

se aloja. Pintado con antióxido (2 manos)

y esmalte sintético color blanco (2 manos)

HOJA Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4

De abrir tipo placa. Enchapada ambas

caras con laminado plástico sobre MDF 2''.

Encolado sintetico en prensa. Relleno nido

de abeja celulósico. Tapacantos de

madera maciza. Refuerzos para cerradura.

De abrir tipo placa. Enchapada ambas

caras con laminado plástico sobre MDF 2''.

Encolado sintetico en prensa. Relleno nido

de abeja celulósico. Tapacantos de

madera maciza. Refuerzos para cerradura.

De abrir tipo placa. Enchapada ambas

caras con laminado plástico sobre MDF 2''.

Encolado sintetico en prensa. Relleno nido

de abeja celulósico. Tapacantos de

madera maciza. Refuerzos para cerradura.

De abrir tipo placa. Enchapada ambas

caras con laminado plástico sobre MDF 2''.

Encolado sintetico en prensa. Relleno nido

de abeja celulósico. Tapacantos de

madera maciza. Refuerzos para cerradura.

HERRAJES Barral antipánico. Barral antipánico Barral antipánico

Tres bisagras pomelas. Cerradura doble

paleta. Manija doble balancín con

bocallaves. Tornillos de fijación y

accionamiento de retroceso.

Tres bisagras pomelas. Cerradura doble

paleta. Manija doble balancín con

bocallaves. Tornillos de fijación y

accionamiento de retroceso.

Tres bisagras pomelas. Cerradura doble

paleta. Manija doble balancín con

bocallaves. Tornillos de fijación y

accionamiento de retroceso.

Tres bisagras pomelas. Cerradura doble

paleta. Manija doble balancín con

bocallaves. Tornillos de fijación y

accionamiento de retroceso.

CIERRE
Doble contacto con burletes EPDM Doble contacto con burletes EPDM Doble contacto con burletes EPDM Doble contacto Doble contacto Doble contacto Doble contacto

VISTA
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PLANTA

2,00
1,18 1,18

0,90 0,90
0,90 0,90

PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN
V01 V02 V03 V04

V17

V05 V06 V07 V08

TIPO Ventana Ventana Ventana Ventana

Ventana

Ventana Ventana Ventana Ventana

DIMENSIONES 1,00×4,15 1,18×4,15 0,50×0,50 1,00×0,50

1,00×0,50

1,18×0,72 1,18×0,92 1,18×1,13 1,18×1,34

CANTIDAD 7 2 6 8

12

2 2 2 2

MARCO

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

VIDRIO Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4

Vidrio laminado 4+4

Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4

CIERRE Paño fijo Paño fijo Paño fijo Paño fijo

Accionamiento de cadena  Hacia el

exterior  a control remoto. Doble contacto

con burletes EPDM

Paño fijo Paño fijo Paño fijo Paño fijo

VISTA

1,00

4
,
1
5

1,18
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,
1
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0
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PLANTA

1,00 1,18 0,50

1,00

1,00

1,18 1,18 1,18 1,18

PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN
V09 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16

TIPO Ventana Ventana Ventana Ventana Ventana Ventana Ventana Ventana

DIMENSIONES
1,18×1,55 1,18×1,76 1,18×1,96 1,18×2,17 1,18×2,38 1,18×2,59 1,00×2,58 1,00×2,58

CANTIDAD 2 2 2 2 2 2 8 12

MARCO

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

Sistema de perfiles de aluminio. Ancho de

marco 45mm. Color blanco anodizado.

VIDRIO Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4 Vidrio laminado 4+4

CIERRE Paño fijo Paño fijo Paño fijo Paño fijo Paño fijo Paño fijo Paño fijo

Accionamiento de cadena  Hacia el

exterior  a control remoto. Doble contacto

con burletes EPDM

VISTA

1,18
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PLANTA

1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,00

1,00

PLANILLA DE CARPINTERÍAS
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Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto:
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