
REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CALR10

REVESTIMIENTOS:

BALDOSA GRANITICA EN SANITARIOS S/ETPS2

S7

SOLADOS:

LUCARNAS A RESTAURAR S/ETP1

REFERENCIA:

LOCALES:

01- ESTAR

02- DEPOSITO

03- DEPOSITO

04- DORMITORIO

05- HALL

07- DORMITORIO

08- GARAGE

09- PATIO EXTERIOR

PLANTA BAJA:
R11  PIEDRA MAR DEL PLATA
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(ESC: 1:50)

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN LA OBRA

Obra: Casa del Puente/ Casa del Arroyo

Plano: Casa del Casero - Planta Baja

Fecha: Julio 2019 Escala: 1:50

Beneficiario:

CC-A.G02



REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CALR10

REVESTIMIENTOS:

BALDOSA GRANITICA EN SANITARIOS S/ETPS2

S7

SOLADOS:

LUCARNAS A RESTAURAR S/ETP1

REFERENCIA:

LOCALES:

01- ESTAR

02- DEPOSITO

03- DEPOSITO

04- DORMITORIO

05- HALL

07- DORMITORIO

08- GARAGE

09- PATIO EXTERIOR

PLANTA BAJA:
R11  PIEDRA MAR DEL PLATA
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN LA OBRA

Obra: Casa del Puente/ Casa del Arroyo

Plano: Vistas y Cortes

Fecha: Julio 2019 Escala: 1:50

Beneficiario:

CC-A.G03

FACHADAS Y CORTES
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Beneficiario:

Obra: Casa del Puente/ Casa del Arroyo

Plano: Casa del Casero - Detalles

Fecha: Julio 2019 Escala:

CC-A.D01

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN LA OBRA

D1 ( detalle de timpano)
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Beneficiario:

Obra: Casa del Puente/ Casa del Arroyo

Plano: Casa del Casero - Carpinterias

Fecha: Julio 2019 Escala:

CC-A.C01

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN LA OBRA
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN LA OBRA

CC-IS-1

Obra: Casa del Puente/ Casa del Arroyo

Fecha: Mayo 2019 Escala: 1:50

Beneficiario:
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